
 

  1' מס דף
 

  

הנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין לפי נוהל ו
תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, 

הנחיות לביצוע חיבור ו 1981- מים וטלפון), התשמ"א
  והביוב ראשון של צרכן לרשת המים

  
  באמות מידה והוראות בעניין הרמה,הטי-(ההנחיות בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב

  ))  8ו 7( 78סעיף -2011-תשע"א-ואיכות שעל השירותים שעל החברה לתת לצרכניה
  

 
 

קבלת  ןהחלטתבת לתכנון ובנייה מתנות וכידוע בהליך מתן היתר בנייה ,הועד
הליך וביניהם אישור תאגיד המים אישורים מגורמים שונים המעורבים ב

  והביוב.
  מיועד ליזמים לצורך חיבור המבנה המתוכנן למערכות הרטובות אשרהתאי 

  ישרתו את המבנה.
  ככלל אישור תאגיד המים מתייחס ל:

הקמה לפי התעריפים הנקובים בתוספת בכללי תאגידי מים  תשלום דמי -
 וביוב נכונים ביום האישור בפועל

 ם לחיבוריוהפתרונות הטכני אישור הנדסי במסגרתו נקבעים הכללים -
 המבנה

למערכות הרטובות (מים וביוב) בצורה שלמבנה יהיו שירותים תקינים 
  למכערכות אלה.

  אישור התאגיד יינתן כאשר שני התנאים דלעיל הושלמו יחד.
  

  שאינו מדוייק "נספח סניטרי"באשר לאישור ההנדסי בציבור מוכר המושג 
יה מאחר ולתאגיד אין כל אחריות וסמכות לבדוק או לאשר האינסטלצ

  הפנימית של הדירות בתוך המבנה.
תפקידו של התאגדי בעניין אישור הנדסי הוא לספק מידע, להבהיר את 

  דרישותיו המקצועיות ולבדוק אספקת השירותים למבנה המתוכנן כחוק
  ובהתאם לתקנות הנדסיות עליהן מתבסס פעילות התאגיד.

  
  בלתי נפרד,התאגיד כתנאי לאישורו בהליך היתר הבנייה הן חלק ת ושידר

  דא שהמבנה יחוברולפי תקנות התכנון והבנייה ולצורך זה התאגיד מו ,כאמור
  חוקית ותקינה.למערכות מים וביוב וציבוריות בצורה 

  
ע באמצעות מתכנן צדרישות התאגיד היזם יגיש תכנית הנדסית שתבו ילמילו

  מים וביוב, בעל ידע ונסיון בתחומים אלה, לפי בחירתו הבלעדית.
  

  קבלת האישור מפורטים בהמשך. שלבי
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  ההליך בכל השלבים יבוצעו בשיטה מקוונת או באמצעות העברת הנתונים
  מן של התהליך.זבאמצעות דואר אלקטרוני ע"מ לקצר את משך ה

  להזמיןבמקרים מסוימים בכפוף למורכבות הפרוקיט, התאגיד רשאי 
  את המתכנן להבהרות ולמתן הנחיות מעבר להנחיות הנוכחיות.

  
  נתונים הנדסים 2.1
  המתכנן שנבחר ע"י היזם ייפנה לתאגיד לצורך קבלת נתונים באשר      

  בסביבת המקום המיועד לבנייה.למערכות המים והביוב הקיימות                   
  המדידה של החלקה/ות עליו יוקם המבנה המתכנן יציג את תכנית                  
  ותכנית העמדה של המבנה המתוכנן.                  
  תכנית העמדה של המבנה תוגש על רקע תכנית הפיתוח ההתחלתי                   

  של המבנה 0.00±הכוללת גבהים אבסולוים של שטח המפותח ורום                   
  ן.המתוכנ                  

  
  התאגיד ימסור למתכנן את נתוני המערכות בסביבת המבנה המתוכנן                  
  בצורה גרפית בלבד.                 
  יחד עם הנתונים האלה יימסרו הנחיות כלליות באשר לאופן חיבור המבנה                 
  למערכות המים והביוב הציבוריות.                 

     
  מודגש כי בשלב זה התאגיד רשאי לדרוש מהמתכנן/היזם לבצע מדידות                 
  טופוגרפיות של הקוים הציבורים לפי הצורך.                 

      
  לצורך קבלת הנתונים המתכנן יעביר את החומר הנדרש באמצעות דואר           

  לכתובת: pdfאלקטרוני ובפורמט           

customers@mei-carmel.co.il 
  .צורךהכתובת זו תשמש את המתכנן להעברת כל מסמך או/ו תכנית אחרים לפי         
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  תאום מערכות 2.2
  במקרה ובעת העברת הנתונים ההנדסים בשטח המיועד לבנייה מונחים קוי

  ,2.1ביוב ציבוריים או קוי ביובים פרטים של מבנים סמוכם, כמוזכר בסעיף 
(ראה  היזם יידרש לבצע מדידת כל המערכות ועל חשבונו על ידי מודד מוסמך

  .תכנית הביוב) – 3.2סעיף 
  

  בטלפוןהתאום והדרישות לכך יבוצע מול מחלקת התכנון של התאגיד 
(גב'  04-8685836מנהלת מחלקת התכנון) או   –(גב' נילי דגן  04-8685830

  )מרגריטה ספרישין
  

  באחריותו של המתכנן ואין להמשיך בהכנת התכנון עד לבירורהתאום הינו 
  המוסכם והמקובל על ידי התאגיד.סופי ומוחלט ומתן הפתרון ההנדסי 

  
  

  תכולת התכנית 2.3
  

  התכנית תוכן על רקע הגרמושקה המוגשת למחלקת לפיקוח על הבנייה      
  כלולתו ממנה יוסרו הפרטים שאינם רלונטים לתכנית המים והביוב      
  את הפרטים הבאים:      

  כל הנתונים יוגשו על רקע תכנית צבעונית וברורה

 דף ראשון של הגרמושקה 
 המבנה  חישוב השטחים של 
 תרשים סביבת המבנה על רקע גושים וחלקות 
  תכנית מדידה של החלקה/ות עליה/עליהן יוקם המבנה (גבהים 

  אבסולוטים) על רקע גושים וחלקות כולל קו בנייה וגבולות החלקה     
  תנוחת הקומה ברום המדרכה הקיימת או/ו המתוכננת     

 חתכים של המבנה המתוכנן 
 התנוחה תוצג על רקע תכנית הפיתוח המאושרת על ידי מחלקת הנוף 

  של עריית חיפה.     

 רלונטי בהמשך)תכנית המים והביוב (ראה את ההנחיות בסעיף ה  
       
  התכנית לא תכלול פרטי הקומות הטיפוסיות ולא כל פרט באשר      
  הפרטים הנדרשים והמפורטים בסעיף טלאינסטלציה פנים ביתית למע     
  תכניות הנדסיות. -3     

  
  
  
  
  
  



 

  4' מס דף
 

  
  

  מסמכים נלווים 2.4
  

  יצורפו המסמכים הבאים: 2.3מפורטים בסעיף  הלתכנית שפרטי

  בהן יקבעו דרגת הסיכון  של יועץ בטיחות פרוגרמה בטיחותחו"ד או
  ואמצעי הבטיחות כולל ספיקות ולחצים דרושים

 פיון רשת המים (ראה הנחיות בעניים ביצועתעודת בדיקות א 
  בהמשך)הרלבנטי בדיקה זו בסעיף 

  מצ"ב טופס בקשה לחיבור ראשון לרשת המים והביוב הציבורית) 
  הטופס הרלונטי)                             

                   
  מודגש כי יש למלא את כל הפרטים בטופס המיועד ובדייקנות יתר ע"מ               
  להציג בצורה ברורה את הדרישות שיבדקו ביחס לאפשרויות והיכולות                
  ההנסיות של המערוכת הציבורית.               

  
  

 
   

  בהתאם למצוין בסעיפים הקודמים התכנית תוגש על רקע תכנית פיתוח           
  המאושרת על ידי מחלקת הנוף של עיריית חיפה ותחולק לשני החלקים         
  וחיבורו למערכת הביוב הציבורית.המתייחסים לאספקת המים לבמנה          

  
  התכניות יוגשו ברמה מקצועית שתהיה ברמה של תכנית ביצוע בפועל עבור         
  היזם. התכניות יכללו את הפרטים המפורטים בכל אחד מהסעיפים תוך         
  כדי הקפדה להנחיות והגשת הפרטים הנדרשים.         

   

  
  .1:100תכנית המים תוגש על מפה בקנה מידה       

  
  חיבור המים הראשי 3.1.1      

  
  על המתכנן לקבוע יחד עם התאגיד את מיקום חיבור ,טרם התחלת התכנון      
  המים הראשי.      
  תאום מיקום החיבור יבוצע גם מול מתכנן הפיתוח של היזם וימוקם במקום      
  בהתאם לדרישות העירייה. או מיסתור או/ו ארוןמוצנע וככלל בתוך גומחה       
  מ'  2החיבור יהיה ניצב על ציר הרחוב בגבולות החלקה ובמרחק של מקסימום       
  מגבולותיה.      
  דהחיבור יסומן בצורה ברורה על תנוחת תכנית הפיתוח בתוך המתקן המיוע      
  לכך.      
  על רקע התכנון יש לסמן את מידות מתקן (גומחה או ארון) הכולל אורכו      

  ורוחבו.      
  בור ולכל האביזרים הנלוויםיהמתקן אמור להיות במידות מתאימות לגודל הח      
  שיותקנו במורד.      
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  .מרום הסופי של השטח המפותח מ' 1.5גובה החיבור לא יעלה על       
  מתקנים של אספקת חשמל או בסמוך על המתכנן לדאוג שהמתקן לא יוקם ליד       
  סוג שהוא.או תקשורת מכל       
  מתבצע על ידי ) המים (מהרשת עד למד המים כולל מדהחיבור הראשי   
  ויש לציין זאת על התכנית. בלבד התאגיד  

     
  מיקום חיבור המים הראשי 3.1.2   
  

  הקביעה ההנדסית של מיקום הפיזי של חיבור המים הראיש מחייבת גם     
  .מחלקת הנוף שך עיריית חיפה אישור    
  אישור זה יצורף בעת הגשת התכנית בנפרד ומהווה תנאי הכרחי לאישר     
   התכנית כולה על ידי התאגיד.    
  

  גודל חיבור המים הראשי  3.1.3
  קוטר החיבור ומד המים הכללי נקבע כנגזרת מהשימושים השונים והדרישות

  הבטיחותיות שנקבעו במסגרת תכנית הבטיחות.
  לצורך התאמת החיבור לדרישות הבטיחותיות נועדה בדיקת איפיון רשת 

  המים.
  כמוזכר התאגיד ינחה את המתכנן בעת מסירת הנתונים ההנדסים המקום בו

  יבוצע איפיון רשת המים.
  הבדיקה בפועל תבוצע על בסיס מיקום שנקבע ,ככלל על ברז כיבוי אש ציבורי.

  
  ת ומוכרת על ידי הרשות הארצית תבוצע על ידי מעבדה מוסמכ הבדיקה

  לכיבוי והצלה בלבד.
  

  בדיקת איפיון רשת המים תבוצע בהתאם ן ומוגדש כי ספק מצויסר הלמען             
  מחלקת אחזקת רשת המים. להנחיות התאגיד ובנוכחות נציג            
  בהתראה של  053-7548859תאום הבדיקה יבוצע עם מר איציק אושיה בטל:             
  לפני ביצוע הבדיקה בפועל. שעות לפחות 48            

  
  מערכת המדידה 4.3.1

יותקן מד מים בקוטר המתאים למדידה מדויקת  יעל חיבור המים הראש
  ונכונה של ספיקות המים הנדרשים לתפעול תקין של אספקת המים לבמנה.

  קוטר מד המים ייקבע על ידי התאגיד בהתאם לכל הכללים ויסופק על ידי
  התאגיד בעת ביצוע החיבור הראשי.

  
  רוט החיבורגבול ביצוע של התאגיד הינו מד המים, על המתכנן להוסיף על פ

  מגוף סגירה גם במורד מד המים.
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  כמו כן לאחר מגוף זה יותקן חייץ למניעה זרימה חוזרת שיכול להיות מז"ח
  עם.האו אל חוזר כפול הכל בהתאם לכללי תקנת בריאות 

  
  במבנים שגובה הרצפה של הקומה מדי המים לדירות או/ו לצרכנים אחרים 

  ימוקמו בסמוך לחיבור המים הראשי בריכוזמ'  30האחרונה לא עולה על 
  אחד או יותר ובהתאם לכמות הצרכנים.

  
ד עליו יותקנו מספר מדי מים או כפול עליו דריכוז המונים יכול להיות בו

  יותקנו
  מדי מים בשני הצדדים של צינור האספקה.

  
  על תנוחת התכנית יסומן גם ריכוז המדים המשנים כולל מידות המתקן.

  
  של הצרכנים (המוכרים בשם מדים משויכים) הינם מדי מים באורך מדי המים
  .3/4ובדרך כלל בקוטר " סטנדרטי

  
  ן ברז ניתוק במעלה ובמורד הזרם.נויך יתוכשלכל מד מים מ

  הברזים יהיו מדגם אלכסוני בקוטר זהה לקוטר מד המים.
  בין ברז הניתוק במעלה מד המים לבין מד המים עצמו יתוכנן אביזר אל

  חוזר מדגם קפיצי בלבד.
  לכל ריכוז של מדי מים יתוכנן ברז ניתוק מרכזי בקוטר זהה לקוטר צינור

  המחלק.
  כמו כן בסמוך לחיבור הראשי לכל אחד מהצינורות לשימושים השונים יתוכנן

  מגוף/ברז לניתוק זרם המים לצורך טיפול ואחזקת המערכת בעת הצורך.
  

  סכמות ופרטים 3.1.5
  רישות והנחיות המצויינות לעיל על המתכנן להגיש יחדבנוסף לכל הד

  עם תכנית המים את הפרטים הבאים:

 סכמה של אספקת המים במבנה  .א
  התכנית תכלול באופן סכמטי את חיבור המים הראשי ,מיקום ריכוז

  מדי המים של הצרכנים ואופן אספקת המים כולל עמדות כיבוי ,מתזים
  וכדומה.

  של המבנה המתוכנן.הסכמה תתייחס לכל הקומות 

 פרטי מערכת המדידה הראשית ושל המדים המשויכים  .ב
  .1:50הפרטים יוגשו בתכנית ובנפרד בקנה מידה 

  למערכתהפרטים של החיבור הראשי וכן של ריכוז מערכת חלוקת המים עד 
  המדידה עליה יותקנו מדי המים המשויכים יתואמו לממבנה עבורו מוגש

  התכנון.
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  שלא יתואמו למבנה יחשבו כאילו לא הוגש פרט זה. פרטים עקרונים
  ויכללו מידות לכל אחד האביזרים 1:50הפרטים יוגשו כאמור בקנה מידה       
  שיתוכננו ויותקנו בפועל בשטח.      
  מ' מרום הסופי של הרצפה ,כאשר 1.5גובה ריכוז מדי המים לא יעלה על       
  מ' מרום 0.25יהיה בגובה של מינימום  החיבור התחתון ביותר של הריכוז      
  הסופי של הרצפה.      
  בין שני 0.25המרחק בים מדי המים שיותקנו על החיבורים יהיה מינימום       
  מ'. 0.2מדי מים ,מידת הניפל יהיה באורך של       

   
  אספקת מים באמצעות מאגרים וציוד שאיבה 3.1.6

  התקנות לספק את כל הספיקות והלחציםכידוע ספק המים אינו מחוייב לפי 
  מהרשת המים הציבורית.

  באמצעות בדיקת איפיוןנבחנת הבחינה לצורך בהגברת לחץ במבנים מסוימים 
רשת המים אך גם ניתן להעריך צורך בהגברת הלחץ גם בשלבים המקדימים 

  את תחילת התכנון.
  

  המתאימות לצורךבעת מסירת הנתונים ההנדסים התאגיד יתן את ההנחיות 
תכנון הגברת הלחץ אובהעדר ודאות לצורך זה המתכנן יעדכן את היזם 

  לאופציה אפשרית להקמת מערכת הגברת לחץ עצמאית.
  

  למען חסר ספק יודגש כי בשום אופן לא תאושר חיבור מערכת הגברת הלחץ
  חיץ.ישר למערכת המים הציבורית ללא מאגר 

  
  נפח המאגר ייקבע על ידי המתכנן ובהתאם לתקנות הבטיחות ולפי הספיקה 

  המקסימלית הדרושה לאספקה מבין כל הדרישות.
  ללא תלות בגודל החיבור או בספיקה מ"ק לא יאושר 15 -נפח מאגר קטן מ

  .בחיבור המים הראשי
  

הכלל לנפח מינימלי חל ת מאגר לצריכה סניטרית מבמקומות בהם נדרשת הק
  מ"ק . 15 של

  אספקת המים לצריכה סניטרית באמצעות מאגרים וציוד שאיבה תבוצע לכל
קומותיו של המבנה ולא יאושר פיצול אספקת המים בין אספקה ישירה 

  מהרשת הציבורית לבין המאגר.
לא יאושר ביצוע קשר פיזי בין מערכת ההגברה לבין החיבור מהרשת המים 

  .by-pass)הציבורית (
  

ם יש לתכנן התקנת מיישרי זרם רכת השאיבה במורד הזביציאה ממער
  ני לחץ במקומות הנכונים.יואביזרים לשחרור אוויר או מקט
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  במקומות בהם מאגרי המים לצריכה סניטרית מופרדת ממאגרי המים למצב
 בהיחירום ובהם מתוכננים גם גנרטורים , מומלץ לחבר גם את מערכת השא

אספקת מים רציפה  לאותו גנרטור או/ו לגנרטור אחר ע"מ להשיג הסניטרית
  ותקינה גם בעת העדר זרם החשמל במבנה.

  

  .1:100תוגש על מפה נפרדת בקנה מידה  ביובתכנית ה   
  מבנה תחובר למערכת הביוב הציבורית באמצעות ה ככלל מערכת הביוב של   
  חיבור אחד בלבד.   
  במקרים יוצאי דופן ובהם משטר הגבהים או התכנון האדריכלי מגביל את   
  אפשרות לחבר את המבנה בחיבור אחד יאושר ביצוע חיבור נוסף ובתנאים    
  ברורים לביצוע החיבור הנוסף.   
  לא יאושרו חיבורים למערכות ביוב השייכות למבנים סמוכים ובמידה    
  בבנייה באזור שקיימים חיבורים כאלה , התאגיד ידרוש הפרדה מוחלטת   
  בנים בחלקות שונות.בין חיבורים משותפים לשני מ   
  הכלל דלעיל לא חל על מקרה של בניית של מבנים באותה חלקה להם יאושר   
  לאותה שוחה ביקורת ציבוריתמבנים חיבור אחד לשניים או יותר    

  הקובע של  ± 0.00כנן יוודא לפני התחלת התכנון את תיאמות המפלס תהמ   
  המבנה לעומק שוחת הביוב הציבורית אליה יחובר המבנה.   
  להבטחת הבדיקה המתכנן ידרוש מהיזם לבצע מדידת שוחות הביקורת    
  של  הקו הביוב הציבורי בסמוך למבנה או כל שוחה אחרת שתדרש ובהתאם   
  לדרישת התאגיד בעת מסירת הנתונים ההנדסים.   
  ויוויימים בעיר בגלל אילוצים טופוגרפים קיש לקחת בחשבון כי באזורים מס   
  ים , לפי חוק ולכן יכול להווצר מצביהביוב הציבורים מונחים בשטחים פרט   
  שקו הביוב עובר בסמוך או חוצה שטחים מתוכננים לבנייה.   
  
  במקום בו מתוכננות עבודות בנייה אין חבמקרים שקו הביוב הציבורי מונ   
  רכת הפרטית ולתאם עם התאגיד פתרונות לביצוע להמשיך את תכנון המע   
  העתקת קו הביוב (ראה סעיף תאום מערכות).   
  
  במקרה שקו הביוב לא נמצא במקום בו מתוכננות עבודות בנייה ,קו הביוב    
  הציבורי לא יהפוך לקו ביוב של המבנה והחיבור אליו יבוצע לשוחת ביקורת    
  אחת כמצוין לעיל.   
  .י לא תאושר הפיכת קו הביוב הציבורי כחלק מהתכנון של המבנהמודגש כ   
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  במקרים מסוימים הרום התחתון ביותר של המבנה המתוכנן יכול להיות נמוך  
  יותר מתחתית שוחת הביקורת הציבורית.  
  להווצר מצב של תכנון תחנת שאיבה. כתוצאה מכך יכול  
  תחנת השאיבה תשמש את כלל מערכתסר ספק מודגש כי במקרה זה הלמען   
  הביוב של המבנה ולא תאושר פיצול המערכת לדירה מסוימת או למספר   
  בודד של דירות במבנה המתוכנן.  
  
  החשיבות בביצוע המדידההמקרים המתוארים לעיל צוינו לצורך הדגשת   
  של המדידות השוחות הביקורת לפי הנחיית התאגיד.  
  

  שוחות הביקורת הקיימות של הרשת הציבורית, התאגידלצורך ביצוע מדידות 
יעניק עזרה לפתיחתן או לגילוי שוחות שמכל סיבה שהיא אינם ניתנים 

  זיהוי.ל
על מנת לקבל סיוע מהתאגיד יש לפנות מבעוד מועד למר גל אינדיך לטלפון: 

  אשר יסייע למודד לפתיחת השוחות או לגילוי. 053-7548522
  שירות לא יינתן מרגע לרגע כך שעל נציג היזם לבקשיש להתחשב בעובדה שה
  את הסיוע מבעוד מועד.

  
  במדידת שוחות הביקורת יש לשים דגש גם על קיום מפלים למיניהם              
  (חיצוניים או פנימיים) אשר יש למדוד אותם גם כן ולציין זאת על מפת              
  י מפת התכנון.המדידה  של המודד וגם לגב             

  
  בתכנון במתחם של מבנים קיימים בו מתוכננת תוספת למבנה קיים או/ו            
  ויהששינויים בקו הבנייה יש לבצע גם את מדידת המערכת הביוב הפרטית שע            
  להשתנות בעקבות עבודות אלה.            

     
  י בחיבור המבנה הקיים תמודגש כי במקרים אלה לא יאושר שינוי מהו            
  למערכת הציבורית כך שעל המתכנן להתבסס על החיבור הקיים בתכנון            
  המערכת החדשה.            
  אם יוכח כי לא ניתן להשתמש בחיבור הקיים אז התאגיד יורה ויאשר אופן             

  החיבור החדש ומיקומו ולא ייתקבלו הצעותיו של המתכנן ללא בדיקה             
  והסכמה ברורה וכתובה של התאגיד.            

  
  כאמור במקרים של תכנון מערכות שאיבה , קו הסניקה לא יחובר ישיר            
  .השקטהלמערכת הביוב הציבורית אלא באמצעות שוחת            

   
  במקומות בהם מתבצעות עבודות בנייה משולבת (מסחר ומגורים) התאגיד           
  רשאי לדרוש תכנון מערכות נפרדות למגורים ונפרדות למסחר (תלוי בסוג          
  המסחר).          
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  החלק המסחרי ובהתאם  שלהיומיות במקרה זה על המתכנן לחשב את ספיקות           
  שימצא לנכון למניעת  לאו/ו כל מתקן קדם טיפו ורך ולתכנן את נפח המפרידלצ          
  הביוב הציבורית. כתזיהום או העברת שפכים מזהמים למער         

  
  ון רשאי לדרוש הקמת שוחת דיגום לבדיקתנהתאגיד במסגרת אישור התכ         
  השפכים בחיבור לקו הביוב הציבורי.         

  
  תכולת תכנית הביוב 3.2.1         
  כאמור התכנית תוגש בנפרד מתכנית המים על רקע תכנית הפתוח המאושרת         
  כולל גבהים אבסולוטים ויכלול בין היתר:         

שוחת הביקורת הציבורית אליה יחובר המבנה כולל רום תחתית של  -
 הצינור

  ורום תקרת שוחת הביקות ועומקה
וכל שוחות הביקורת של המערכת תנוחת מערכת הביוב הפרטית  -

 הפרטית כולל רום תחתית של הצינור לכל אחת משוחות הפרטיות
 קוטר הצינור והשיפוע של הצינור המתוכנן -
במקרים בהם המערכת הפרטית כוללת מפלים יש להגיש את חתך  -

 לאורך של הקו הפרטי כולל פרטים מדויקים של שוחות אלה.
את מערכות וחיבורם לשוחות  חתך המבנה בו יוצג בצורה סכמטית -

 הביקורת  בחצר המבנה
  

  התחברות למערכת הציבורית 3.2.2      
  התחברות למערכת הציבורית תבוצע ככלל לשוחת ביקורת קיימת ובמקום      
  בו זרימת השפכים מהמבנה המתוכן יכוון עם כיוון הזרימה ולא נגדו.      
        
  מ' מגבול החלקה תתוכנן שוחה 2בשטח המבנה המתוכנן ובמרחק של מקסימום      
  מנקודה זו מערכת הביוב הינהנוספת אשר תסמן בצורה ברורה (יצויין בתכנית) ש     
  מערכת ביוב פרטית של המבנה ובאחזקת דיירי המבנה.     

  
  פרטים הנדסים 3.2.3    
  מהמקרים ובהתאם למצב בשטח המתכנן יוסיף פרטים נוספים ורלונטים דבכל אח    
  למקום לצורך הבהרות מכל סוג שינחה את היזם בביצוע העבודות בשטח.    
  

  ם של הצנרת בתוך הדירות אשר אינם רלונטים לבדיקתלא יוסומנו ולא יוגשו פרטי    
  התאגיד ולאישור התכנית.    
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הדרישות המוצגות בסעיפים הרלונטים דלעיל מהוות תנאי מינימלי להגשת 
  התכנית אשר לאחר בדיקת התאגיד יחייבו את היזם לבצע.

  התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש פרטים נוספים לפי הצורך ועל המתכנן
  להגישם יחד עם התכניות.

יכול לוותר על חלק מדרישותיו במידה ואינם נחוצים לאישור מאידך, התאגיד 
  התכניות.

  וונת ובאמצעות העברת קכאמור הקשר עם התאגיד בכל השלבים יבוצע בשיטה מ
  התכניות השונות בדואר אלקטרוני.

  
על המתכנן להעביר לתאגיד את  ,לאחר שהתאגיד יבדוק ויאשר כל הפתרונות

  פסות כולל כל המסמכים הנלווים נושאהגירסה המאושרת ע"ג תכניות מוד
  אישור זה. 

            
  

    


